
BNR32（GT-R）専用ショートボス及びラフィックス 2 とラフィックス GTC の適合確認方法と仕様説明 
 

ステアリングを直進状態にして、純正ステアリングを取り外し、舵角センサーのホーンコネクター位置を確認してください。 

下図のようにコネクターの位置が時計の 7 時方向にある車両と、12 時方向にある車両があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ショートボス 616S はどちらのタイプでも共通で使用できますが、ラフィックスはコネクター位置により購入商品が異なり

ますので、以下の説明を参照してください。 

 

【ラフィックス 2 を取り付ける場合】 ショートボス品番 616S  定価￥18,000 （税別）を使用 

7 時方向の車両：通常のラフィックス 2 が装着可能です。 

12 時方向の車両：通常のラフィックス 2 は装着できません。 

R32 GT-R 専用ラフィックス 2 が必要になります。 定価￥32,800（税別） 注 1、注.2 

（既に通常ラフィックス 2 をお持ちの方は R32 GT-R 用プラグのみで可） 

 

【ラフィックス GTC を取り付ける場合】 ショートボス品番 616S  定価￥18.000 （税別）を使用 

7 時方向の車両：装着可能ですが、ホーン配線の加工が必要になります。 

12 時方向の車両：装着できません。 

※詳細についてはカスタマーセンターへお問合せ下さい。 
 

注 1 現在スタンダードボス＋ラフィックス 2 をご使用の方 

ショートボスに変更する場合は現在ご使用のプラグは使用出来ません。下記の専用商品をお買い求め下さい。 

R32 GT-R 専用ラフィックス 2 プラグ単品 定価￥11.000 （税別）  
 

※既存のラフックス 2 を取りつけるとセンター位置が出ず、ステアリングがズレてしまいますので、必ず R32 GT-R 専用 

ラフィックス 2 をご使用下さい。 
 

注 2 基本カラーはブラックになります。他色（レッド、シルバー、ブルー、オレンジ）も受注生産にてご対応いたします。 

他色の場合は、別途￥4.000 （税別） 

 

・ショートボス 616S 仕様 

弊社スタンダードボスより 15mm ショートになります。 

スタンダードボス 616 ボス全長約 60mm（写真左） 

ショートボス 616S ボス全長 50mm（写真右） 
 

616S は通常のショートボスと違い外観の樹脂カバーは付

属しておりません、外周黒塗装仕上げになります。注 3 

 

コネクター 12 時方向 

コネクター 7 時方向 



側面からカプラー部及びカプラー対角にある突起が見えます。 
 

純正ステアリングと 616S＋ラフィックス 2 との高さ寸法差は 

約 25mm～です。 

※取り付けるステアリングのオフセット量によって異なります。 

 

ホーンコネクターは使用出来ない為、配線直刺しで処理しま

す。 

専用配線はショートボス 616S に付属しております。 

 

 

 

 

装着外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 3 ショートボス 616S 専用ボスカバーを別売りでご用意いたしました。  

定価￥8,800 （税別） 

受注生産になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボスカバー取付けイメージ 


